	Σύμβολο
	ΚΟΧΛΙΑΣ (sec)
	ΝΕΡΑ
58 C
	

	C01
	Aνάφλεξη   
	0,5
	

	C02
	Σταθεροποίηση
	0,6
	

	C03
	Ισχύς 1
	0,8
	--

	C04
	Ισχύς 2
	1,2
	--

	C05
	Ισχύς 3
	1,6
	--

	C06
	Ισχύς 4
	1,9
	--

	C07
	Ισχύς 5
	2,2
	--

	C08
	Ισχύς 6
	2,5
	--

	C09
	Ισχύς Σε Περιοδικό Καθαρισμό (Δοχείου Καύσης)
	0,6
	--

	C10
	Ισχύς 2ης Ανάφλεξης
	0,5
	--

	C11
	Ισχύς σε Φάση ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
	0,7
	

	C12
	----
	0,7
	--

	P05
	Συνολικός Χρόνος Αναμονής Κοχλία
	8,0
	--

	P27
	Ελάχιστος Χρόνος Κοχλία
	0,5
	--



	Σύμβολο
	ΤΑΧΥΤΗΤΑ  ΚΟΧΛΙΑ
	Αρχ. τιμή
	

	SC01
	
	30
	

	SC02
	
	30
	

	SC03
	
	22
	

	SC04
	
	23
	

	SC05
	
	24
	

	SC06
	
	25
	

	SC07
	
	26
	

	SC08
	
	27
	

	SC09
	
	20
	

	SC10
	
	29
	

	SC11
	
	20
	

	SC12
	
	30
	

	P 31
	
	5
	

	P 32
	
	100
	



	Σύμβολο
	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΕΞΤΣΗΣ-ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ (Volt)
	Αρχ. τιμή
	

	U01
	Ανάφλεξη
	65
	--

	U02
	Σταθεροποίηση
	68
	--

	U03
	Ισχύς 1
	65
	--

	U04
	Ισχύς 2
	68
	--

	U05
	Ισχύς 3
	69
	--

	U06
	Ισχύς 4
	70
	--

	U07
	Ισχύς 5
	70
	--

	U08
	Ισχύς 6
	70
	--

	U09
	Ισχύς Αναμονής (Καθάρισμα Δοχείου Καύσης)
	70
	--

	U10
	Ισχύς 2ης  Ανάφλεξης
	69
	--

	U11
	Ισχύς Διαμόρφωσης
	65
	--

	U12
	----
	65
	--

	P23
	Τερματισμός Λειτουργίας (Φύσημα πριν Σβήσιμο)
	70
	--

	P14
	Ελάχιστη Ταχύτητα Ανεμιστήρα 
	15
	--

	P30
	Ανώτατη Ταχύτητα Ανεμιστήρα (Ήταν 80 –έβγαζε Σφ34)
	70
	

	P16
	Τιμή του βήματος Διόρθωσης Τιμών Ταχύτητας  (%)
	5
	--

	P25
	Ταχύτητα Ανεμιστήρα (Rpm) – Ορατό αν P25= 1 , 2
	0
	--



	Σύμβολο
	ΑΝΕΜΣΤΡΑΣ  ΕΞΤΣΗΣ 2- ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (volt)
	Αρχ. τιμή
	Νέα τιμή

	F01               
	Ισχύς Ανάφλεξης
	150
	

	F02               
	Ισχύς Σταθεροποίησης
	160
	

	F03               
	Ισχύς 1
	150
	

	F04               
	Ισχύς 2
	170
	

	F05               
	Ισχύς 3
	180
	

	F06               
	Ισχύς 4
	190
	

	F07               
	Ισχύς 5
	220
	

	F08               
	Ισχύς 6
	230
	

	F09               
	Ισχύς Περιοδικού Καθαρισμού
	220
	

	F10               
	Ισχύς 2ης Ανάφλεξης
	150
	

	F11               
	Ισχύς Διαμόρφωσης
	140
	

	F12               
	
	130
	

	F13               
	
	220
	



	Σύμβολο
	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΣΗΣ
	Αρχ. τιμή
	Νέα τιμή

	F01              
	Ισχύς 1
	100
	

	F02              
	Ισχύς 2
	100
	

	F03              
	Ισχύς 3
	100
	

	F04              
	Ισχύς 4
	100
	

	F05              
	Ισχύς 5
	100
	

	F06              
	Ισχύς 6
	100
	

	P06                  
	Διαχείριση Ανεμιστήρα Θέρμανσης : 1.- θερμική ισχύ=ισχύ καύσης  2.- θερμική ισχύ=θερμοκρασία καυσαερίων  3.- θερμική ισχύ=θερμοκρασία δωματίου 
	1
	


                                                                                                                                   
	Σύμβολο
	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ -  ( C )
	Αρχ. τιμή
	Νέα τιμή

	Th01           
	Λέβητας  Κλειστός
	63
	

	 Th02           
	Κλείσιμο Αντίστασης 
	60
	

	Th03           
	Σβήσιμο Λέβητα  λόγο έλλειψης φλόγας
	63
	

	Th05           
	Ενεργοποίηση Ανεμιστήρα Θέρμανσης (εξατσης ??)
	70
	

	Th06           
	Θερμοστάτης από Μεταβλητή ΦάσηΣταθεροποίηση
	60
	

	Th07          
	Μετάβαση σε Διαμόρφωση
	210
	--

	Th08          
	Θερμοκρασία Ενεργοποίησης  Κατάσταση Ασφαλείας
	250
	--

	Th09          
	Το σύστημα μπαίνει σε κατάσταση ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤ.
	80
	

	Th13            
	----
	60
	--

	Th18              
	Ξεπάγωμα θερμοστάτη
	7
	--

	Th19            
	Έναρξη Κυκλοφορητή
	58
	

	Ih19               
	Υστέρηση Κυκλοφορητή
	1
	

	Th20            
	----
	30
	

	Th21            
	Απαλλαγή θερμοστάτη (Ξεμπλοκάρισμα Αντλίας)
	80
	--

	Ih24              
	Υστέρηση Θερμοστάτη λέβητα
	1
	

	Th25            
	Θερμοστάτης Ασφαλείας λέβητα
	85
	--

	Th26            
	Ελάχιστο Εύρος του Θερμοστάτη λέβητα
	30
	--

	Th27            
	Μέγιστο  Εύρος του Θερμοστάτη λέβητα
	80
	--

	Th28            
	Σύστημα Σβηστό-Θερμοστάτης Standby
	80
	--

	Ih33               
	Υστέρηση Θερμοστάτη Δωματίου
	2
	

	Th56            
	Έλεγχος θερμοστάτη Βοηθητική Έξοδος
 (αν P48=3 ή P44=3) 
	45
	--

	Th57              
	Διαφορικό αισθητήρα λέβητα-αισθητήρα boiler
	8
	--

	Ih57               
	Υστέρηση Διαφορικού Boiler
	1
	--

	Ih58               
	Υστέρηση Θερμοστάτη Boiler
	1
	

	Ih59             
	----
	50
	

	Ih59               
	----
	2
	

	
	
	
	



	Σύμβολο
	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΣΒΗΣΙΜΟ - ( C )
	Αρχ. τιμή
	Νέα τιμή

	Th35           
	Ισχύς 1
	60
	

	Th36           
	Ισχύς 2
	62
	

	Th37           
	Ισχύς 3
	64
	

	Th38           
	Ισχύς 4
	66
	

	Th39           
	Ισχύς 5
	68
	

	Th40           
	Ισχύς 6
	70
	

	Th43           
	Διαμόρφωση Ισχύς
	60
	




	Σύμβολο
	ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΤΕΣ – ( sec )
	Αρχ. τιμή
	Νέα τιμή

	T01
	Καθαρισμός  ( Έναρξη)
	20
	--

	T02
	Προθέρμανση Αντίστασης
	120
	

	T03
	Φόρτωση πέλετ
	33
	

	T04
	Σταθερή Ανάφλεξη
	180
	

	T05
	Μεταβλητή ανάφλεξη
	850
	

	T06
	Σταθεροποίηση
	300
	--

	T07
	Περιοδικός Κύκλος Καθαρισμού  (min)
	15
	--

	T08
	Χρόνος Περιοδικού Κύκλου (sec)
	30
	

	T09
	Καθυστέρηση πιεσοστατικού διακόπτη
	5
	--

	T10
	Καθυστέρηση θερμοστάτη Ασφαλείας
	60
	--

	T11
	Καθυστέρηση Εξόδου από την Κατάσταση Αναμονής
	10
	--

	T12
	Καθυστέρηση αύξησης αντλίας θερμοστάτη   στο στάδιο λειτουργίας ( min )
	2
	--

	T13
	Ελάχιστος χρόνος σε κατάσταση Standby
	120
	--

	T14
	Χρονικό Όριο
	20
	--

	T15
	Κλείσιμο Ασφαλείας
	20
	--

	T16
	Καθαρισμός σε Κλείσιμο
	30
	--

	T17              
	Χρόνος καθυστέρησης καύσης και αλλαγή Ισχύος
	40
	--

	T18              
	Χρόνος που απαιτείται για κάθε ισχύς ,μέχρι την Ισχύς  6,αφού βγούμε από Σταθεροποίηση σε Καν.Λειτουργία
	40
	

	T21              
	
	15
	--

	T22              
	Χρόνος Καθυστέρησης είσοδου σε Standby
	10
	--

	T23              
	Χρονόμετρο Πλήρωσης Δεξαμενής Καυσίμου
	10
	--

	T24             
	Σήμα Έλλειψης Καυσίμου
	20
	--

	T27             
	Καθυστέρηση απενεργοποίησης κοχλία (P44 ή P48=1)
	30
	--

	T30             
	Χρόνος Λειτουργίας Κινητήρα Καθαρισμού
	30
	--

	T31           
	Αναμονή Λειτουργίας Κινητήρα Καθαρισμού ( min )
	500
	--

	T32             
	
	60
	

	T33             
	
	10
	

	T40               
	Καθυστέρηση Ενεργοποίησης Κοχλία (P44 ή P48=1)
	0
	--

	T41             
	Χρόνος Εργασίας της Αντλίας
	10
	--

	T42             
	Μέγιστος χρόνος Αδράνειας της Αντλίας ( hours )
	10
	--

	T43             
	Χρόνος που ο Λέβητας πάει από Διαμόρφωση σε Standby εάν η θερμ.νερού > Boiler Thermostat t+d23 και  A13= 1 
	60
	--

	T46             
	Χρόνος Εργασίας της Βαλβίδας
	30
	--

	T53             
	
	30
	--

	T54               
	
	0
	

	T57           
	
	500
	

	T58             
	
	30
	

	T66     
	Χρόνος λειτουργίας Συστήματος πριν πάει σε ΜΠΛΟΚ (hours)
	20.000
	--

	T67           
	Χρόνος Λειτουργίας Συστήματος πριν Εμφανισθεί  Μήνυμα Καθαρισμού (hours)
	400
	--

	T68             
	Καθυστέρηση επαναφοράς αρχ.τιμής θερμοστάτη Boiler εάν δεν απαιτείται  πλέον ζεστό νερό
	30
	--

	T75             
	
	30
	

	T76           
	
	500
	



	Σύμβολο
	ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (number)
	Αρχ. τιμή
	Νέα τιμή

	P02
	Μέγιστος αριθμός προσπαθειών Ανάφλεξης
	2
	--

	P03
	Αριθμός Ισχύων Λέβητα
	6
	--

	P04
	Αριθμός εργασιών
	1
	--

	P09
	Ρύθμιση αισθητήρα πέλετ ( N.C.=0)
	0
	--

	P15
	Βήμα Διόρθωσης της Αξίας Τιμής Στον Κοχλία (%)
	3
	--

	P20
	Επιλογή αισθητήρα πίεσης
	2
	--

	P21
	
	0
	--

	P26
	Διαχείριση υδραυλικού συστήματος
	1
	--

	P36
	
	0
	--

	P44
	Διαχείριση ανεμιστήρα  Καύσης V2
	5
	--

	P48
	Διαχείριση βοηθητικής εξόδου
	0
	--

	P66
	Ενεργοποίηση RS 485
	1
	--

	P70
	
	2
	

	P71
	Υποπίεση Θαλάμου Καύσης (Pa) – Ορατό αν Ρ71= 2
	2
	--

	P72
	
	15
	



	Σύμβολο
	ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
	Αρχ. τιμή
	Νέα τιμή

	A01
	Αισθητήρας θερμοστάτης Χώρου : On / Off
	0
	--

	A03
	Ανεμιστήρας θέρμανσης On  σε κατάσταση αναμονής
	1
	--

	A06
	Σε κατάσταση Διαμόρφωσης το σύστημα χρησιμοποιεί ισχύ Διαμόρφωσης  (C11,U11)
	1
	--

	A08
	Στην ανάφλεξη ανεμιστήρας θέρμανσης ανοικτός
	1
	--

	A10
	Από κατάσταση κατάσβεσης  δεν πάει κατευθείαν σε ανάφλεξη (πρώτα ανάκτηση και μετά ανάφλεξη)
	0
	--

	A11
	Αν η θερμοκρ. Δωματίου είναι πάνω από την θερμοκ. του θερμοστάτη δωματίου τότε ο ανεμιστήρας θέρμανσης  έχει Ισχύ 1
	1
	--

	A13
	Έφτασε η θερμοκρασία του Λέβητα σε σημείο που ο Καυστήρας μπαίνει σε Λειτουργία Διαμόρφωσης
	0
	--

	A14
	Απενεργοποίηση σε περίπτωση σφάλμα διαχείρισης αισθητήρα πιεσης
	0
	--

	A15
	Κανονική λειτουργία αντλίας
	0
	--

	A16
	Καθυστέρηση στην ισχυ καύσης
	1
	--

	A19
	Επιλογή θερμοστάτη χώρου
	0
	--

	A23
	Στο τέλος του κύκλου , το στάδιο λειτουργίας του θερμοστάτη είναι  th19 , αντλία επιστρέφει στην αρχική τιμή
	1
	--

	A26
	Έξοδος από την κατάσταση αναμονής αν δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις ,στο τέλος χρονικού ορίου Τ13 και αν η θερμοκρασία αερίων καύσης είναι < θερμοστάτη Τ28
	1
	--

	A27
	
	0
	--

	A28
	Φρένο κοχλία ενεργοποιημένο
	1
	--

	A29
	Αν το σύστημα είναι σε κατάσταση αναμονής από εξωτερικό θερμοστάτη  δεν αιτείται  ζεστό νερό χρήσης
	0
	--

	A32
	
	1
	--

	A35
	
	1
	--

	A36
	
	1
	--

	A50
	Modem ενεργοποιημένο
	1
	--

	A52
	Απενεργοποίηση μενού θερμοστάτη μέσω απομακρυσμένου πληκτρολογίου
	0
	--


                                        Ρ  Ο  Ο  Μ  Ε  Τ  Ρ  Ο
	Σύμβολο
	ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
	Αρχ. τιμή
	Νέα τιμή

	A24
	Απενεργοποίηση ρυθμιστή (nr)
	0
	--

	A25
	Για την ρύθμιση του σφάλματος το σύστημα απενεργοποιεί τον ελεγκτή
	2
	--

	A31
	Ο ελεγκτής πάντα επιστρέφει στην αρχική έξοδο
	0
	--

	T19
	Χρόνος ρύθμισης σταθεροποίησης  (sec)
	20
	--

	T20
	Μέγιστη ρύθμιση χρόνου αναμονής έξω από κλίμακες (sec)
	60
	--

	T80
	Χρόνος αναμονής για να εκτελέσει την πρώτη προσαρμογή  (sec)
	40
	--



	Σύμβολο
	ΕΥΡΟΣ   ΡΟΗΣ
	Αρχ. τιμή
	Νέα τιμή

	FL20
	Ελάχιστος αέρας για Έλεγχο
	120
	--

	FL22
	Ελάχιστος αέρας για Ισχύς 1
	240
	--

	FL23
	Ελάχιστος αέρας για Ισχύς 2
	240
	--

	FL24
	Ελάχιστος αέρας για Ισχύς 3
	245
	--

	FL25
	Ελάχιστος αέρας για Ισχύς 4
	250
	--

	FL26
	Ελάχιστος αέρας για Ισχύς 5 
	255
	--

	FL27
	Ελάχιστος αέρας για Ισχύς 6
	260
	--

	FL30
	Ελάχιστος αέρας για Διαμόρφωση
	260
	--

	FL40
	Μέγιστη ροή
	2.000
	--

	FL42
	Μέγιστος αέρας για Ισχύς 1
	2.000
	--

	FL43
	Μέγιστος αέρας για Ισχύς 2
	2.000
	--

	FL44
	Μέγιστος αέρας για Ισχύς 3
	2.000
	--

	FL45
	Μέγιστος αέρας για Ισχύς 4
	2.000
	--

	FL46
	Μέγιστος αέρας για Ισχύς 5
	2.000
	--

	FL47
	Μέγιστος αέρας για Ισχύς 6
	2.000
	--

	FL50
	Μέγιστος αέρας για Διαμόρφωση
	2.000
	--



	Σύμβολο
	ΕΥΡΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ (Volt)
	Αρχ. τιμή
	Νέα τιμή

	U22
	Ελάχιστη ταχύτητα Ισχύς 1
	30
	--

	U23
	Ελάχιστη ταχύτητα Ισχύς 2
	30
	--

	U24
	Ελάχιστη ταχύτητα Ισχύς 3
	30
	--

	U25
	Ελάχιστη ταχύτητα Ισχύς 4
	30
	--

	U26
	Ελάχιστη ταχύτητα Ισχύς 5
	30
	--

	U27
	Ελάχιστη ταχύτητα Ισχύς 6
	30
	--

	U30
	Ελάχιστη ταχύτητα Ισχύς Διαμόρφωσης
	30
	--

	U42
	Μέγιστη ταχύτητα Ισχύς  1
	210
	--

	U43
	Μέγιστη ταχύτητα Ισχύς 2
	210
	--

	U44
	Μέγιστη ταχύτητα Ισχύς 3
	210
	--

	U45
	Μέγιστη ταχύτητα Ισχύς 4
	210
	--

	U46
	Μέγιστη ταχύτητα Ισχύς 5
	210
	--

	U47
	Μέγιστη ταχύτητα Ισχύς 6
	210
	--

	U50
	Μέγιστη ταχύτητα Ισχύς Διαμόρφωσης
	210
	--

	U60
	Βήμα προσαρμογής 
	5
	--



	Σύμβολο
	ΕΥΡΟΣ ΚΟΧΛΙΑ (sec)
	Αρχ. τιμή
	Νέα τιμή

	C22
	Ελάχιστος χρόνος για Ισχύς 1
	0,5
	--

	C23
	Ελάχιστος χρόνος για Ισχύς 2
	0,6
	--

	C24
	Ελάχιστος χρόνος για Ισχύς 3
	0,7
	--

	C25
	Ελάχιστος χρόνος για Ισχύς 4
	0,8
	--

	C26
	Ελάχιστος χρόνος για Ισχύς 5 
	0,9
	--

	C27
	Ελάχιστος χρόνος για Ισχύς 6
	1,0
	--

	C30
	Ελάχιστος χρόνος για Ισχύς Διαμόρφωσης
	0,5
	--

	C42
	Μέγιστος χρόνος για Ισχύς  1
	1,2
	--

	C43
	Μέγιστος χρόνος για Ισχύς 2
	1,5
	--

	C44
	Μέγιστος χρόνος για Ισχύς 3
	1,8
	--

	C45
	Μέγιστος χρόνος για Ισχύς 4
	2,5
	--

	C46
	Μέγιστος χρόνος για Ισχύς 5
	2,8
	--

	C47
	Μέγιστος χρόνος για Ισχύς 6
	3,5
	--

	C50
	Μέγιστος χρόνος για Ισχύς Διαμόρφωσης
	1,0
	--

	C60
	Βήμα προσαρμογής
	0,1
	--



                                 Α Ι Σ Θ Η Τ Η Ρ Α Σ   Κ Ε Ν Ο Υ
	Σύμβολο
	ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
	Αρχ. τιμή
	Νέα τιμή

	A30
	
	1
	--

	T77
	
	10
	--

	T78
	
	30
	--

	T79
	
	160
	--



	Σύμβολο
	ΕΥΡΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
	Αρχ. τιμή
	Νέα τιμή

	F20
	
	100
	

	F21
	
	100
	

	F22
	
	100
	

	F23
	
	100
	

	F24
	
	100
	

	F25
	
	100
	

	F26
	
	100
	

	F27
	
	100
	

	F29
	
	100
	

	F30
	
	100
	

	F31
	
	100
	

	F32
	
	100
	

	F40
	
	230
	

	F41
	
	230
	

	F42
	
	230
	

	F43
	
	230
	

	F44
	
	230
	

	F45
	
	230
	

	F46
	
	230
	

	F47
	
	230
	

	F49
	
	230
	

	F50
	
	230
	

	F51
	
	230
	

	F52
	
	230
	

	F60
	
	5
	



	Σύμβολο
	ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ  ΤΙΜΗ
	Αρχ. τιμή
	Νέα τιμή

	PR00
	
	15
	

	PR01
	
	15
	

	PR02
	
	15
	

	PR03
	
	15
	

	PR04
	
	15
	

	PR05
	
	15
	

	PR06
	
	15
	

	PR07
	
	15
	

	PR09
	
	15
	

	PR10
	
	15
	

	PR11
	
	15
	

	PR12
	
	25
	

	PR70
	
	4
	

	PR90
	
	150
	



	Σύμβολο
	ΔΕΛΤΑ (ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΚΕΝΟΥ)
	Αρχ. τιμή
	Νέα τιμή

	PR20
	
	3
	

	PR21
	
	3
	

	PR22
	
	3
	

	PR23
	
	3
	

	PR24
	
	3
	

	PR25
	
	3
	

	PR26
	
	3
	

	PR27
	
	3
	

	PR29
	
	3
	

	PR30
	
	3
	

	PR31
	
	3
	

	PR32
	
	3
	







Δ  Ε  Λ  Τ  Α
	D01
	Σταθεροποίηση  Δέλτα
	5
	--

	D04
	Θερμοκρασία δέλτα αερίων καύσης για αυτόματη διαχείριση της ισχυς θερμότητας
	10
	--

	D05
	Θερμοκρασία δωματίου Δέλτα για αυτόματη διαχείριση της ισχυς καύσης και ισχυς θερμότητας
	3
	--

	D06
	
	3
	--

	D07
	
	3
	--

	D08
	Θερμοκρασία Δέλτα του νερού στο λέβητα για καύση
Ισχύς Αυτόματη ρύθμιση [ Α]
	5
	--

	D23
	Αύξηση Δέλτα θερμοκρασίας δωματίου πάνω από Θερμοστάτη δωματίου τότε από ΔιαμορφΑναμονή εάν Α01=2 στο τέλος του Τ43
	3
	--



	Σύμβολο
	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ  ΠΙΕΣΗΣ  (mbar)
	Αρχ. τιμή
	Νέα τιμή

	SP01
	Ελάχιστο όριο αισθητήρα πίεσης
	200
	--

	SP08
	Μέγιστο όριο αισθητήρα πίεσης
	2.000
	--



	Σύμβολο
	ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ  ΤΕΣΤ
	Αρχ. τιμή
	Νέα τιμή
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