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Μονωτικές Πλάκες από Πυριτικό Άλας Ασβεστίου 

της SKAMOL 

συνοδευτική µόνωση – µέχρι 1100
ο
C (2012

ο
F) 

για την κατασκευή εξωτερικών πλαισίων τζακιών  

και την αποκατάσταση µούχλας 

 

 

 

Περιγραφή 

Οι πλάκες από πυριτικό άλας ασβεστίου της SKAMOL είναι 

ελαφριές και άφλεκτες παρέχοντας πλήρης πυροπροστασία σε 
οικίες και εµπορικά κτίρια. 

 

Με άριστες µονωτικές ικανότητες, υψηλή µηχανική αντοχή 
και πολύ καλή αντίσταση θερµότητας, είναι ιδανικές για την 

κατασκευή των εξωτερικών πλαισίων τζακιών και την 

εσωτερική µόνωση/αποκατάσταση µούχλας, µε εύκολη και 
γρήγορη τοποθέτηση. 

 

Οι πλάκες SKAMOTEC 225 έχουν σχεδιαστεί για µέγιστες 
θερµοκρασίες εφαρµογής των 1000οC (1832οF), είναι χρώµα 

ανοιχτό γκρι και έχουν λείες συµπαγείς επιφάνειες που δεν 

µετατρέπονται σε σκόνη. 
 

Επεξεργασία επιφάνειας 

Οι πλάκες SKAMOTEC 225 µπορούν να παραδοθούν µε 
αδιάβροχη επεξεργασία επιφάνειας από την µια πλευρά. Αυτό 

επιτυγχάνεται µε την εφαρµογή µίας στρώσης πυριτικού 

καλίου το οποίο αναγνωρίζεται από το ανοιχτό γαλάζιο χρώµα 
του. Για παραγγελία αδιάβροχου παρακαλώ προσδιορίσετε 

την ένδειξη WR δίπλα στον τύπο. 

 

Τυποποιηµένα µεγέθη 

Οι πλάκες SKAMOTEK 225 είναι διαθέσιµες στα παρακάτω 

τυποποιηµένα µεγέθη: 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ 

Μήκος Χ Φάρδος:                  Πάχος: 
1000 x 610 mm             25 mm έως 100mm 

1220 x 1000 mm           25 mm έως 100mm 

2440 Χ 1220 mm          25 mm έως 50 mm 
 

Η σύνθεση του προϊόντος επιτρέπει την εύκολη κοπή µε τη 

χρήση συνηθισµένων ξυλουργικών εργαλείων. Ειδικά σχήµατα 
µπορούν να ετοιµαστούν σύµφωνα µε προδιαγραφές του πελάτη 

για συγκεκριµένες απαιτήσεις σχεδίου. 

 

Ανοχή διαστάσεων 

Μήκος και Φάρδος………+ 2,5 mm 

Πάχος…………………….+ 1,5 mm 
 

Βάρος 

Στο πάχος 25mm…………5,663kg/m 

 

 

 

Εφαρµογή 

Οι πλάκες SKAMOTEK 225 είναι σχεδιασµένες για εφαρµογή 

ως συνοδευτική µόνωση για κάθε πυρίµαχη κατασκευή – πυκνό 
πυρότουβλο, µονωτικό πυρότουβλο, πυρίµαχα χυτευτά και 

πλαστικά, κλπ.  

 
Ο συνδυασµός των στοιχείων υψηλής απόδοσης καταστεί τις 

πλάκες από πυριτικό άλας ασβεστίου της SKAMOL την ιδανική 

επιλογή για την αποτελεσµατική µόνωση κλιβάνων, καµινιών, 
φούρνων, σοµπών, λεβήτων, κοιλωµάτων ενυδάτωσης, 

αναγεννητριών, κεντρικών πινάκων και άλλου εξοπλισµού 

καύσης ή επεξεργασίας σε υψηλές θερµοκρασίες. 
 

Λόγω της υψηλής τους αντίστασης στο µονοξείδιο του άνθρακα 

και στους υδρογονάνθρακες οι πλάκες SKAMOTEK 225 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε καµίνια µε µειωµένες 

ατµόσφαιρες. ∆εν παρουσιάζεται καµία απόθεση αποσυνθεµένου 

άνθρακα µετά από 200 ώρες έκθεσης σε µονοξείδιο του άνθρακα 
στους 450οC (842οF). 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ 

 

� Πυροπροστασία, άφλεκτο 

� Άριστη µόνωση 
� Μέγιστη θερµοκρασία εφαρµογής 1000οC 

� Εύκολη τοποθέτηση, ελαφρύ και άκαµπτο 

� Εύκολη κοπή µε συνηθισµένα ξυλουργικά εργαλεία 
� Ιδανικό για ανακαινίσεις και νέες κατασκευές 

� Προστασία από µούχλα 

� Καλή διαπερατότητα υγρασίας 
� Καλή τριχοειδής ιδιότητα 

� Φιλικό προς το περιβάλλον 

 

 

 

 

 

 

 

Σήµανση CE 

Παραδίδονται µε σήµανση CE σύµφωνα µε EΝ14306(2009) 

κατηγορία Α1 άφλεκτο. 
 

 

SKAMOTEC 225 


