
 

Εγχειρίδιο χριςθσ για εγκατάςταςθ και λειτουργία 
τθσ ςόμπασ καφςθ  

BURNiT Comfort PM 23 kW 
 

NES -NEW ENERGY SYSTEMS Ltd. 
12 Madara Blvd 9700 Shumen, BULGARIA 
tel.: +359 54 874 546 fax: +359 54 874 556 

e-mail: ftrade@sunsystem.bg 
www.sunsystem.bg 



 

 

ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ  BURNiT Comfort PM 23kW 

Еλ
λθ

νι
κά

 

 

 
Ρεριεχόμενα 

 

1.0. Προειδοποιιςεισ και αςφάλεια  ............................................................................................ 3 

 

2.0. Σεχνικά χαρακτθριςτικά  ...................................................................................................... 4 

2.1 Ρρόςκετα μζρθ  .................................................................................................................... 4 

2.2 Συναρμολόγθςθ του πίνακα ελζγχου  ....................................................................................... 5 

2.3 Τεχνικι περιγραφι  ............................................................................................................... 5 

2.4 Τεχνικά δεδομζνα και διαςτάςεισ  ............................................................................................ 6 

 

3.0 Εγκατάςταςθ  ...................................................................................................................... 7 

 3.1 Γενικοί κανόνεσ  ................................................................................................................... 7 

3.2   Σφνδεςθ εξωτερικοφ ςωλινα για αζρα  ................................................................................... 8 

3.3  Σφςτθμα εξαγωγισ καυςαερίων  ............................................................................................. .9 

3.4 Καυςαζρια και εγκατάςταςθ  .................................................................................................. 9 

3.5 Σωλινεσ που μποροφν να χρθςιμοποιοφνται ςόμπασ  .................................................................. 9 

3.6 Απεικονίςεισ εγκαταςτάςεωσ  ................................................................................................. 9 

3.7 Τελικό μζροσ καυςαερίων  ...................................................................................................... 10 

3.8 Σφνδεςθ ςτο θλεκτρικό κφκλωμα ............................................................................................. 10 

 

4.0 Χριςθ  ................................................................................................................................ 11 

4. 1 Ρροειδοποιιςεισ για τθν αςφάλεια  ........................................................................................ 11 

4.2 Καφςιμα  ............................................................................................................................. 11 

4.3 Τεχνικζσ προδιαγραφζσ  ......................................................................................................... 11 

4.4 Εγκατάςταςθ  ....................................................................................................................... 12 

4.5 Ζκκεςθ του πίνακα ελζγχου  ................................................................................................... 12 

4.6  Ζξιγθςθ του πίνακα ελζγχου  ................................................................................................. 12 

 

5.0 Πελζτεσ  .............................................................................................................................. 17 

5.1 Διατιρθςθ των πελετϊν  ........................................................................................................ 17 

5.2 Γζμιςθ με πελζτεσ ................................................................................................................. 17 

 

6.0 Κακάριςμα και ςυντιρθςθ  .................................................................................................... 18 

6.1  Κακάριςμα και ςυντιρθςθ του ςωλινα εξαγωγισ  ..................................................................... 18 

6.2 Κακάριςμα και ςυντιρθςθ τθσ  ................................................................................................ 18 

7.0 Ηλεκτρικι μονάδα ελζγχου  ................................................................................................... 21 

8.0 Προβλιματα/Αιτίεσ/Λφςεισ/Προςοχι  ..................................................................................... 29 

9.0 Μεταπωλθτικι υποςτιριξθ  ................................................................................................... 23 

10.0 Εγγφθςθ  ........................................................................................................................... 23 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ  BURNiT Comfort PM 23kW 

Еλ
λθ

νι
κά

 

 

Αγαπθτζ αγοραςτι, ςασ ευχαριςτοφμε που επιλζξατε αυτό το προϊόν BURNiT. 
 
Αυτό το προϊόν γίνεται με προςοχι ςε όλα τα υλικά που χρθςιμοποιοφνται και τισ τεχνολογίεσ που 
χρθςιμοποιοφνται. Σχεδιάςτθκε για να ικανοποιιςει τισ ανάγκεσ ςασ για ζνα λειτουργικό και 
αςφαλζσ προϊόν. 
Με τθ χριςθ αυτοφ του εγχειριδίου οδθγιϊν, κα μάκετε πϊσ να χρθςιμοποιείτε ίηθμα κερμάςτρα 
ςασ ςβόλων ςωςτά? Ραρακαλοφμε να διαβάςετε προςεκτικά πριν από τθ χριςθ. 
Αυτό το προϊόν ζχει καταςκευαςτεί ςφμφωνα με τισ ακόλουκεσ προδιαγραφζσ: 
-89/106 ΚΑΕ (CPD) τα υλικά παραγωγισ 
-73/23 ΚΑΕ (LVD) τθν θλεκτρικι αςφάλεια 
-2004/108 ΚΑΕ (EMC) θλεκτρομαγνιτθ ςυμβατότθτα 
και τουσ κανόνεσ: EN14785-2006 
 
 
 
1.0  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΕΙ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ 
Οι ςόπμεσ που παράγονται ςτο εργοςτάςιό μασ δθμιουργοφνται με πλιρθ προςοχι ςε ςχζςθ με 
κάκε μζροσ τουσ, με ςκοπό τθν καλφτερθ προςταςία του τελικοφ χριςτθ και του εγκαταςτάτθ από 
ατυχιματα. Συνιςτάται: 
 
1. Στο εξουςιοδοτθμζνο προςωπικό, μετά από κάκε επζμβαςθ ςτο προϊόν, να προςζξει ιδιαίτερα τα 
γυμνά μζρθ των ςυρμάτων να είναι εισ ολόκλθρον μζςα ςτουσ ηυγοφσ ϊςτε να μθν ζχουν εξωτερικι 
επαφι. 
2 Η εγκατάςταςθ πρζπει να διεξαχκεί από εκπαιδευμζνο προςωπικό, το οποίο μετά τθν 
εγκατάςταςθ κα αφιςει μία διλωςθ ςτον τελικό χριςτθ, με τθν οποία δθλϊνει ότι θ ςόμπα ζχει 
ςυνδεκεί ςφμφωνα με όλουσ τουσ κανόνεσ και με τθν οποία αναλαμβάνει τθν ολόκλθρθ ευκφνθ για 
τθν εγκατάςταςθ. 
3. Είναι ςθμαντικό να τθρθκοφν όλοι οι εκνικοί νόμοι ςτο μζροσ όπου ςυναρμολογείται το προϊόν. 
4. Η καταςκευαςτισ δεν ζχει καμία ευκφνθ εφόςον δεν τθροφνται οι πάνω υποχρεϊςεισ. 
5. Το εγχειρίδιο ζρχεται με το προϊόν. Σε περίπτωςθ κλοπισ ι απϊλειασ, παρακαλοφμε να ηθτιςετε 
καινοφργιο. 
6. Αυτι θ ςόμπα πρζπει να χρθςιμοποιείται αποκλειςτικά για τθ χριςθ για τθν οποία είναι 
προοριςμζνθ. 
7. Αποκλείεται κάκε ευκφνθ του παραγωγοφ για βλάβεσ προςϊπων, ηϊων ι αντικειμζνων, που 
προκλικθκαν από εςφαλμζνθ εγκατάςταςθ ι χριςθ, ι από χριςθ για άλλουσ ςκοποφσ. 
8. Αφοφ βγάλετε τθ ςυςκευαςία, να εξετάςετε αν όλα τα μζρθ είναι εκεί και εφόςον δεν είναι, 
επικοινωνιςτε με τον πωλθτι απ’ όπου αγοράςατε το προϊόν. 
9. Πλα τα μζρθ είναι φτιαγμζνα ζτςι ϊςτε να εγγυιςουν καλι λειτουργεία τθσ ςόμπασ, γι’ αυτό και 
αν ανταλλαχκοφν, αυτό πρζπει να γίνει μόνο με πρωτότυπα ανταλλακτικά που αγοράηονται από 
εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο (κοιτάξτε τθν εγγφθςθ). 
10. Με ςκοπό τθν καλι λειτουργεία του προϊόντοσ, θ ςυντιρθςθ του πρζπει να γίνεται εγκαίρωσ 
(μετά από κάκε 1800 χιλ/μα πιςτοποιθμζνων πελετϊν) ι μία φορά το χρόνο. Η ςυντιρθςθ πρζπει 
να επικυρωκεί για να μιν προκαλζςει ακφρωςθ τθσ εγγφθςθσ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Λόγω τθσ αςφάλειασ, είναι καλό να κυμθκείτε ότι: 
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 Απαγορεφεται ο χειριςμόσ τθσ ςόμπασ από παιδιά ι άτομα που χρειάηονται βοικεια 

 Απαγορεφεται θ εγκατάςταςθ του προϊόντοσ ςτο μπάνιο, ςε υγρά δωμάτια όπωσ 
κακαριςτιρια κ.τ.ό., κακϊσ και το άγγιγμα τθσ ςόμπασ με γυμνά ι υγρά χζρια ι πόδια. Να 
εξαςφαλιςτεί θλεκτρικι ςφνδεςθ ςε ρευματοδότθ με γείωςθ. 

 Απαγορεφεται θ αλλαγι των διαδικαςιϊν αςφαλείασ χωρίσ εξουςιοδότθςθ από 
εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο. 

 Να μθν τραβιοφνται, ςχίηονται ι καίγονται τα καλϊδια που βγαίνουν από τθ ςόμπα ακόμα 
και αν είναι ςβθςτι. 

 Να μθν αφινεται θ ςυςκευαςία ςε πρόςβαςθ παιδιϊν ι προςϊπων που χρειάηονται 
βοικεια. 

 Κατά τθ διάρκεια τθσ κανονικισ λειτουργείασ του προϊόντοσ, θ πόρτα πρζπει να είναι 
κλειςτι ςυνεχϊσ. 

 Να αποφεφγεται άμεςθ επαφι με τα μζρθ του προϊόντοσ που κερμαίνονται. 

 Να εξεταςτοφν τα ενδεχόμενα εμπόδια κατά το άναμμα του προϊόντοσ μετά από ζνα μεγάλο 
διάςτθμα μθ λειτουργείασ (κοιτάξτε το κεφάλαιο 6.0). 

 Η ςόμπα ζχει ςχεδιαςτεί ζτςι ϊςτε να λειτουργεί και ςε ακραίεσ καιρικζσ ςυνκικεσ, ςε 
περίπτωςθ όμωσ δυνατοφ αζρα ι παγωνιάσ, μπορεί να ανάψουν τα ςυςτιματα αςφαλείασ και να τθ 
ςβιςουν. 

 Εάν γίνει αυτό, επικοινωνιςτε με το εξουςιοδοτθμζνο ςυνεργείο τεχνικισ εξυπθρζτθςθσ και 
μθν ςβινετε τα ςυςτιματα αςφαλείασ, που μπορεί να γίνει αν βγάλετε τθν πρίηα από το θλεκτρικό 
δίκτυο. 

 Σε περίπτωςθ φωτιάσ του ςωλινα εξαγωγισ είναι απαραίτθτο να διακζτετε κατάλλθλα 
μζςα για ςβιςιμο και να καλζςετε τθν Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία. 
 
Είναι ςθμαντικό να διαβαςτοφν προςεκτικά όλα τα ζγγραφα και να φυλαχκοφν. 
 
 
 
 
2.0. ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 
 
2.1 Πρόςκετα μζρθ  
Ρριν από τθν εγκατάςταςθ τθσ ςόμπασ εξετάςτε αν όλα τα πρόςκετα μζρθ είναι εκεί: 

 Χειρολαβι για ξφςιμο των ςωλινων. 

 Τθλεχειριςτιριο 

 Ρίνακασ ελζγχου και βίδεσ για τθν ςυναρμολόγθςι του (ςτο μζροσ αποκικευςθσ πελετϊν) 
Ζγγραφα (εγγφθςθ, εγχειρίδιο οδθγιϊν, κζντρα ςυντιρθςθσ) 
 
Είναι ςθμαντικό να διαβαςτοφν προςεκτικά όλα τα ζγγραφα και να φυλαχκοφν. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 υναρμολόγθςθ του πίνακα ελζγχου 
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   Αφοφ βγάλετε τθ ςόμπα από τθ ςυςκευαςία, κα βρείτε ςτο δοχείο πελετϊν τον πίνακα ελζγχου (2) 
τυλιγμζνο και βίδεσ M5(3) ςε ςακοφλα για τθ ςυναρμολόγθςι του (1).  
Βγάλτε τον πίνακα (2), ςπρϊξτε το καλϊδιο (4) ςτο άνοιγμα του πίνακα (βλ. εικόνα) και ςυνδζςτε 
τον με τθν κάρτα. Ράρτε τισ βίδεσ M5 από τθ ςακοφλα και τοποκετιςτε τον πίνακα ςτο καπάκι. 

 
 
 Προςοχι: Κατά τθ ςφνδεςθ του πίνακα να προςζχετε να μθν κόψετε το καλϊδιο! 
 
 
2.3 Σεχνικι περιγραφι 
 
Η ςόμπα BURNiT Comfort PM 23 kW ζχει ςχεδιαςτεί για κζρμανςθ κατοικιϊν ι επαγγελματικϊν 
χϊρων, κακϊσ και για ςυμπλιρωςθ τθσ ιδθ υπάρχουςασ κζρμανςθσ, κάνοντασ ταυτόχρονα και τον 
ίδιο τον χϊρο πιο ωραίο. 
Η καρδιά τθσ ςόμπασ ζχει δθμιουργθκεί από ζλαςμα μεγάλου πάχουσ παραγμζνο με ψυχρι 
εξζλαςθ, κακϊσ και το ςτθρικτικό καταςκεφαςμα το οποίο είναι βαμμζνο με υψθλισ ποιότθτασ 
χρωςτικι ουςία τφπου ςκόνθσ που αντζχει ςε υψθλζσ κερμοκραςίεσ. Το πάνω και το κάτω μζροσ, 
και ο κάλαμοσ κάυςθσ είναι φτιαγμζνα από ζλαςμα ειδικοφ τφπου. 
 
Το εςωτερικό μζροσ του καλάμου καφςθσ επενδυμζνο με διπλό ζλαςμα, το οποίο εγγυάται 
μεγαλφτερθ κερμικι δφναμθ τθσ ςόμπασ. 
 
Ο κάλαμοσ καφςθσ ζχει πόρτα με κεραμεικό γυαλί που αντζχει ςε κερμοκραςίεσ μζχρι 700 βακμοφσ 
Κελςίου. Μ’ αυτι τθ λφςθ κζλαμε να ςασ δείξουμε τθ φωτιά μζςα από το κάλαμο καφςθσ, 
αποφεφγοντασ όμωσ τθν 
εδεχόμενθ επαφι με επικίνδυνεσ ςπίκεσ και καπνό. Η πόρτα είναι κλειςτι ερμθτικά. 
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Ρίνακασ 
A   ΚΑΡΑΚΙ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΡΕΛΕΤΩΝ     N  ΣΥΤΑΙ ΓΙΑ ΣΤΑΧΤΗ 
V  ΡΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ                                  I  ΔΙΡΛΟ ΕΛΑΣΜΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΥΣΗΣ 
S   ΔΟΧΕΙΟ ΡΕΛΕΤΩΝ                               L   ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΥΣΗΣ 
D   ΧΕΙΟΛΑΒΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΑΙΣΜΑ ΣΩΛΗΝΩΝ                         P  ΣΥΝΔΕΣΗ ΗΛΕΚΤΙΚΟΥ ΕΥΜΑΤΟΣ 
F   ΚΕΑΜΕΙΚΟ ΓΥΑΛΙ                                  R   ΡΛΑΪΝΟ ΒΑΜΜΕΝΟ ΕΛΑΣΜΑ 
G   ΛΑΒΗ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑ 

 
 
 
2.4 Σεχνικά δεδομζνα και διαςτάςεισ 
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Σφποσ ςόμπασ:       BURNiT Comfort PM 23 kW 

Φψοσ mm       1250          

Ρλάτοσ mm          585                

Βάκοσ    mm 555 

Βάροσ   kg 160 

Διάμετροσ του ςωλινα για αζρα                                                                 mm 60 

Διάμετροσ του ςωλινα εξαγωγισ καυςαερίων                                                        mm 60 

Ανϊτατοσ(*) όγκοσ για κζρμανςθ m
3
 550 

Ονομαςτικι κερμικι ιςχφσ (Ptn) kW 23 
Θερμικι ιςχφσ ςτο περιβάλλον (Ptr) 
Ονομαςτικι κερμικι ιςχφσ (νερό) 

kW 
kW 

3 
20 

Ονομαςτικι κατανάλωςθ ανά ϊρα kg/h       2,0 
Διαςτάςεισ τθσ πόρτασ mm 710 x 400 
Χωρθτικότθτατου δοχείου  
Χωρθτικότθτα τουκερμοςίφωνα 

Kg 
Liters 

45 
75 
 

Εκμετάλλευςθμεονομαςτικι κερμικι ιςχφ % 92               
   
Ονομαςτικι θλεκτρικι ιςχφσ W 340                        
Ονομαςτικι θλεκτρικι τάςθ V 230                 
Ονομαζηική ζςσνόηηηα Hz 50                  
 

Ο πάνω πίνακασ φτιάχτθκε βάςει δοκιμϊν με πελζτεσ ξφλου με κερμογόνο δφναμθ 18220 Kj/kg 
(ίςον 4350 Kcal/kg)    
(*) Αξία που εξαρτάται από τον τόπο τθσ εγκατάςταςθσ. 
Οι πάνω αξίεσ είναι ενδεικτικζσ και όχι υποχρεωτικζσ. Ο παραγωγόσ επιφυλάςςει το δικαίωμα να 
αλλάξει τισ αξίεσ με ςκοπό βελτίωςθ των επιδόςεων του προϊόντοσ. 
 
 
3.0 ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 
  3.1 Γενικοί κανόνεσ 
 Αφοφ θ καλι και ςωςτι ςυναρμολόγθςθ είναι πολφ ςθμαντικι, κακϊσ και θ καλι ςφνδεςθ του 
 ςυςτιματοσ καυςαερίων, και αφοφ τα ενδεχόμενα ςφάλματα κατά τθν ςυναρμολόγθςθ δεν 
καλφπτονται με τθν εγγφθςθ τθσ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, θ εταιρία μασ ςυνιςτά θ εγκατάςταςθ να γίνει 
μετά από τισ επόμενεσ εξετάςεισ: 

 Ελάχιςτοσ όγκοσ του δωματίου ςτο οποίο εγκακίςταται (να αποφεφγονται δωμάτια κάτω 
από 40 m3). 

 Να εξαςφαλιςτεί καλθ ειςροι αζρα. 

 Να τθρθκοφν όλοι οι κανόνεσ. 

 Ικανότθτα του ςυςτιματοσ καυςαερίων. 

 Ρρζπει να ςεβεςτε και τισ επόμενεσ νομικζσ διατάξεισ: 

 Απαγορεφςεισ εγκατάςταςθσ. 

 Δικαιϊματα των κατοίκων. 
Δεν επιτρζπεται θ εγκατάςταςθ τθσ ςόμπασ ςε υπνοδωμάτια, τουαλζτεσ και όπου ιδθ υπάρχει μία 
άλλθ κερμάςτρα θ χωρίσ να υπάρχει αρκετι ειςροι αζρα (τηάκι, ςόμπα...). Δεν επιτρζπεται θ 
εγκατάςταςθ τθσ ςόμπασ ςε δωμάτια με εκρθκτικοφσ μθχανιςμοφσ. 
Η εγκατάςταςθ τθσ ςόμπασ πρζπει να γίνει ςφμφωνα με όλεσ τισ πρακτικζσ επιγνϊςεισ. Ο χϊροσ 
γφρω από τθ ςόμπα πρζπει να είναι από λίκο, τςιμζντο ι άλλο υλικό ανκεκτικό ςε φωτιά. Η ςόμπα 
παράγει κερμότθτα γφρω από το κάλαμο καφςθσ, γι’ αυτό πρζπει να αποφεφγεται θ επαφι του με 
εφφλεκτεσ ουςίεσ (οινόπνευμα, χαρτί, πλαςτικό). 
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Ελάχιςτθ απόςταςθ από εφφλεκτα υλικά είναι 200 mm. 
- Εάν το πάτωμα είναι από εφφλεκτο υλικό (π.χ. παρκζ) πρζπει να κερμομονωκεί κατάλλθλα. 
- Οι μεταλλικοί ςωλινεσ για τα καυςαζρια πρζπει να απζχουν 1,5 m από εφφλεκτα υλικά. 
- Συνιςτάμε θ ςόμπα να εγαταςτακεί τόςο πιο κοντά ςτο ςφςτθμα εξαγωγισ όςο είναι δυνατό, 
πάντα ζχοντασ το περιςςότερο 3+1 ςτροφζσ T και ανϊτατα 3 m οριηόντιασ τάςθσ με ελάχιςτθ 
ανθφορικι κλίςθ 3-5%. 
Αφοφ οριςτεί ο τόποσ για εγκατάςταςθ, βγάλτε το χαρτόνι και το άλλο προςτατευτικό υλικό και 
εξετάςτε αν θ πόρτα κλείνει ςωςτά. 
 
3.2   ΤΝΔΕΗ ΣΟΤ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΩΛΗΝΑ ΓΙΑ ΑΕΡΑ  
Για να ζχετε μια ςωςτι λειτουργεία και καλι κατανομι τθσ κερμοκραςίασ, θ ςόμπα χρειάηεται να 
ζχει αρκετι ειςροι αζρα και να τοποκετθκεί ςε τζτοιο μζροσ (μπορείτε να φτιάξετε και ειδικό 
άνοιγμα για τθν ειςροι αζρα). 
Το άνοιγμα για τθν ειςροι αζρα πρζπει να είναι το ελάχιςτο 100 cm2 είναι απαραίτθτο να μθν 
εμποδίηεται. 
Ο αζρασ μπορεί να παίρνεται και από άλλο δωμάτιο το οποίο αερίηεται ςυνζχεια και όπου δεν 
υπάρχει άλλθ ςόμπα ι άλλο ςφςτθμα που να χρειάηετα ειςροι αζρα. Αυτό το δωμάτιο όμωσ δεν 
μπορεί να είναι υπνοδωμάτιο μπάνιο ι ζνασ χϊροσ ςτον οποίο υπάρχει κίνδυνοσ φωτιάσ, όπωσ 
γκαράη, υπόγειο ι αποκικθ με εφφλεκτα υλικά. 
Εφόςον ςτο δωμάτιο υπάρχει μία ανοιχτοφ ςυςτιματοσ ςόμπα φυςικοφ αερίου ι οποιαδιποτε 
άλλθ πθγι επιβλαβοφσ αερίου, θ ειςροι του αζρα χρειάηεται να είναι άμεςθ από ζξω. 
 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΑΜΕΗ ΤΝΔΕΗ ΑΠΟ ΕΞΩ 
Με ςκοπό τθ ςωςτι λειτουργεία τθσ ςόμπασ είναι δυνατι άμεςθ ςφνδεςθ από ζξω 
χρθςιμοποιϊντασ μεταλλικό ςωλινα 80 mm με παράκυκλο ςιλικόνθσ. Είναι ςθμαντικό 
ναπροςτατευτεί θ αρχι του ςωλινα από άνεμο, νερό κ.ά. ςυναρμολογϊντασ μία ςτροφι 90o προσ 
τα κάτω. 
Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ δεν υπζχει καμία ευκφνθ εάν δεν ακολουκοφνται οι πάνω οδθγίεσ . 
Για τθ ςωςτι τοποκζτθςθ τθσ ειςροισ αζρα πρζπει να τθρθκοφν οι επόμενεσ αποςτάςεισ: 1,5 m 
κάτω,1,5 m οριηόντια, 0,3 m πάνω από πόρτεσ και παράκυρα, 2,0 m από ςυςτιματα εξαγωγισ 
καυςαερίων. 
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3.3 ΤΣΗΜΑ ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΕΡΙΩΝ 
Ράντα πρζπει να ξζρετε ότι το ςφςτθμα εξαγωγισ καυςαερίων είναι ςθμαντικό όςο και θ ίδια ι 
ςόμπα. 
Η εγκατάςταςι του πρζπει να γίνει απί εξουςιοδοτθμζνα πρόςωπα. Το εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο 
πρζπει να λάβει υπόψιν τα επόμενα ςτοιχεία:  
 
                                                                                                 23 kW                        

Ελκυςμόσ του τηακιοφ                                     Pa 12                            

Μάηα ςε καμμζνο αζρα                              g/s    5.3                          

CO μετρθτό ςε 13% οξυγόνο                 % 0.0196      0.015          

Θερμοκραςία καυςαερίων          C 160.7        173.8 

 
 

 
3.4. ΣΑ ΚΑΤΑΕΡΙΑ ΚΑΙ Η ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 
Το ςφςτθμα καυςαερίων λειτουργεί ωσ ςυνζπεια τθσ πίεςθσ που εμφανίηεται ςτον χϊρο καφςεωσ. 
Είναι πολφ ςθμαντικό ότι το ςφςτθμα καυςαερίων (ςυντομογραφία ΣΚ) ζχει δθμιουργθκεί από 
πιςτοποιθμζνα υλικά για να καλφψει τα επόμενα χαρακτθριςτικά: 
- Ερμθτικά κλειςτό, που κα πει ότι ςυνίςταται από ειδικοφσ ςωλινεσ με κατάλλθλο παράκυκλο 
ςιλικόνθσ. 
- Να μπορεί να λειτουργεί ςε πίεςθ και ςε κερμοκραςίεσ από 200-250 βακμοφσ Κελςίου 
(ςυνιςτϊνται ςωλινεσ με πάχοσ όχι μικρότερο από 1 mm). 
Εάν θ ςόμπα ςυνδεκεί με ιδθ υπάρχον ςφςτθμα, το ςφςτθμα αυτό πρζπει να ελεγχτεί από 
εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο. Το ςφςτθμα δεν μπορεί να εγκαταςτακεί ςε κλειςτά δωμάτια. 
Συνιςτάται περιοδικό κακάριςμα του ςυςτιματοσ καυςαερίων. 
 

 
 
3.5. ΩΛΗΝΕ ΠΟΤ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΗΘΟΤΝ  
Οι ςωλινεσ που χρθςιμοποιοφνται για τα καυςαζρια πρζπει να είναι ανκεκτικοί, ομαλοί από μζςα, 
μεταλλικά και να ζχουν παράκυκλο ςιλικόνθσ. Η διάμετρόσ τουσ πρζπει να είναι από 80 mm ϊσ 3 m 
ι 100 mm πάνω από 3 m ι πάνω από 1200 m από τθ καλάςςια ςτάκμθ. 
Το μικοσ υπολογίηεται ανά όλο το οριηόντιο και κάκετο μικοσ, ςυνυπολογίηοντασ κάκε ςτροφι 90o 
ωσ 1 m ςε μικοσ. 
ΠΡΟΟΧΗ 
Μθν ςυνδζςετε το ςφςτθμα με ιδθ υπάρχον άλλο ςφςτθμα ι εξαεριςτιρα. 
 
 
3.6  ΧΕΔΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ (μθ υποχρεωτικζσ) 
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3.7 ΣΕΛΙΚΟ ΜΕΡΟ ΚΑΤΑΕΡΙΩΝ 
 
Το τελικό μζροσ καυςαερίων ζχει ςκόπο τθ ςωςτι απελευκζρωςθ των καυςαερίων ςτο 
ατμόςφαιρα, τθν προςταςία του ςυςτιματοσ από βροχζσ, χιόνι ι αντικείμενα, και τθν εγγφθςθ μιασ 
άψογθσ απελευκζρωςθσ των καυςαερίων ακόμα και όταν φυςάει άνεμοσ. 
Το τελικό μζροσ καυςαερίων πρζπει να καλφψει τουσ παρακάτω όρουσ: 
- Το εςωτερικό μζροσ να είναι το ίδιο όπωσ και ςτθ ςόμπα. 
- Το εξωτερικό μζροσ να μθν είναι μικρότερο από δφο φορζσ το αντίςτοιχο μζροσ τθσ ςόμπασ. 
- Επεξεργαςία θ οποία προςτατεφει το ςφςτθμα από βροχι, χιόνι και άνεμο. 
- Εφκολθ εξάρμοςθ για το κακάριςμα. 
- Δυνατότθτα για αιςκθτικι απόλθξθ που κα είναι κατάλλθλθ προσ το κτιριο. 
Το ςφςτθμα δεν επιτρζπεται να ζχει εμπόδια ζωσ και 10 m όπωσ είναι τοίχοι ι δζντρα. Σε τζτοια 
περίπτωςθ χρειάηεται να τελειϊνει 1 m πάνω από τα εμπόδια, ενϊ ςε περίπτωςθ άλλων 
ςυςτθμάτων 2 m από αυτά. Εν πάςθ περιπτϊςθ χρειάηεται το ςφςτθμα να είναι το ελάχιςτο 1 m 
πάνω από τθ ςτζγθ. 
 

 
 

ΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΓΕΙΑ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
Ξζχωρα από όλουσ τουσ ατμοςφαιρικοφσ παράγοντεσ που επθρεάηουν, ο μεγαλφτεροσ παράγων 
κατά τθ λειτουργεία του ςυςτιματοσ είναι ο άνεμοσ. 
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3.8 ΤΝΔΕΗ ΣΟ ΗΛΕΚΣΡΙΚΟ ΔΙΚΣΤΟ  
Χρειάηεται το ςφςτθμα να ςενδεκεί ςτο θλεκτρικό δίκτυο. Οι ςόμπεσ μασ είναι εφοπλιςμζνεσ με 
καλϊδιο ανκεκτικό ςε μζςεσ κερμοκραςίεσ. Σε περίπτωςθ ανταλλαγισ του καλωδίου, 
επικοινωνιςτε με εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο. Ρριν ςυνδζςετε το ςφςτθμα ςτο θλεκτρικό δίκτυο 
πρζπει να εξεταςτοφν τα παρακάτω: 
- Τα χαρακτθριςτικά του δικτφου να ικανοποιοφν τουσ όρουσ ςτθν πινακίδα. 
- Η ςφνδεςθ να διακζτει ςωςτι γείωςθ. 
- Είναι αναγκαίο το καλϊδιο να μθν ζχει κερμοκραςίεσ πάνω από 75 βακμοφσ Κελςίου. 
Σε περίπτωςθ άμεςθσ ςφνδεςθσ με το δίκτυο, να κλθκεί εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο, θλεκτρολόγο. 
Αν θ ςόμπα δεν λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάςτθμα, βγάλτε τθν πρίηα τθσ. Η ςφνδεςθ πρζπει 
να είναι εφκολα προςβάςιμθ. 
 
4.0 ΧΡΗΗ 
4. 1 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΕΙΑ  
Λαμβάνοντασ υπόψιν το ότι θ ςόμπα αναπτφςςει υψθλι κερμοκραςία και οι νζοι και οι θλικιωμζνοι 
πρζπει να είναι προςεκτικι, και ιδιαίτερα τα παιδιά. Απαγορεφεται το να βάηετε νερό ι άλλο υγρό 
που μπορεί να προκαλζςει κερμικό ςοκ. Μθν τοποκετείτε εφφλεκτεσ ουςίεσ κοντά ςτθ ςόμπα. 
 
4.2 ΚΑΤΙΜΑ 
Το μοναδικό καφςιμο που επιτρζπεται να χρθςιμοποιεί θ ςόμπα είναι οι πελζτεσ ξφλου. 
Για να εγγυιςουν καφςθ χωρίσ πρόβλθμα, οι πελζτεσ πρζπει να διατθροφνται ςε ζνα ξερό μζροσ. 
Συνιςτάμε τθ χριςθ πελετϊν καλισ ποιότθτασ. Ενθμερωκείτε ςτον προμθκευτι πελετϊν, ποιεσ 
πελζτεσ είναι οι καλφτερεσ. Διατθριςτε τισ ςε απόςταςθ από τθ ςόμπα μεγαλφτερθ από 1,5 m. 
(κοιτάξτε το κεφάλαιο 5.0) 
ΠΡΟΟΧΗ! Η ςόμπα pellet ζχει καταςκευαςτεί και ελεγχκεί μόνο με τθ χριςθ πιςτοποιθμζνων 
ςφαιρίδια. Ο καταςκευαςτισ δεν αναλαμβάνει καμία ευκφνθ αν χρθςιμοποιείτε μθ-
πιςτοποιθμζνα ςφαιρίδια. 
 
4.3 ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 
Πλεσ οι προδιαγραφζσ είναι πινακογραφθμζνα παρακάτω.  
Τροφοδοςία 230V,50/60Hz, ανϊτατθ κατανάλωςθ 13/20mA. 
Είςοδοι:  Θερμοκραςία καυςαερίων – Τφποσ J 
  Εξωτερικόσ κερμοςτάτθσ – επαφισ 
  Σόντα NTC κερμοκραςία δωμάτιο – NTC 10 k 
Ζξοδοι:  Εξαεριςτιρασ καυςαερίων – 230 V 
  Μεταδότθσ - 230 V 
  Μειωτιρασ – 230 V 
  Θερμαςτιρασ - 230 V 
Προδιαγραφζσ χϊρου: Εργαηόμενθ κερμοκραςία – από 0 ζωσ 60 βακμοφσ Κ. 
  Θερμοκραςία για διατιρθςθ – από -10 ζωσ 60 βακμοφσ Κ. 
  Ανϊτατθ ςχετικι υγραςία – 95% 
  Μθχανικζσ προδιαγραφζσ: 
  Διαςτάςεισ 125 x 101 x 35 mm 
  Βάροσ 250 gr 
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υνδζςεισ: 

 

 
 
 

 
 

4.4 ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ  
Πλα τα απαραίτθτα καλϊδια και οι ηυγοί βρίςκονται μζςα ςτθ ςόμπα. Η εγκατάςταςθ είναι γριγορθ 
και απλι. 
Ρριν από κάκε ςυναρμολόγθςθ του ςυςτιματοσ ζχει διεξαχκεί αυτόματθ εξζταςι του με ςκοπό τθν 
καλι λειτοκργεία του. 
Κατά τθν πρϊτθ χριςθ του προϊόντοσ χρειάηονται τα παρακάτω: 
Πταν είμαςτε ςίγουροι ότι θ ςυναρμολόγθςθ είναι ςωςτι, μποροφμε να προχωριςουμε προσ το να 
ανάψουμε τθ ςόμπα για πρϊτθ φορά, με το οποίο αυτι κα ρυκμιςτεί ςωςτά. Η ρφκμιςθ μπορεί να 
γίνει μζςω του πίνακα ελζγχου ι μζςω λογιςμικοφ. 
    
 
4.5 ΑΠΕΙΚΟΝΙΗ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΤ  
Ο πίνακασ ελζγχου παρζχει εφκολο ζλεγχο του ςυςτιματοσ μζςω των άμεςων προςταγϊν. Ο 
πίνακασ ελζγχου και τα φϊτα LED γνωςτοποιοφν τον χριςτθ για τισ διαδικαςίεσ που γίνονται. Μζςω 
του πίνακα ελζγχου μποροφν να αλλάξουν ςυγκεκριμζνεσ διαδικαςίεσ του ςυςτιματοσ. 
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4.6 ΕΞΗΓΗΗ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΤ 
Η γραφικι εξιγθςθ του πίνακα ελζγχου ακολουκεί παρακάτω. 
 
Λειτουργεία (χριςτθσ) 
Ραρακάτω περιγράφεται πωσ λειτουργεί θ μονάδα ελζγχου που ζχει εγκαταςτακεί ςτθ ςόμπα Σασ. 
Ακουλουκεί μια ανάλυςθ τθσ λειτουργείασ του τεχνικοφ προγραμματιςμοφ. 
Ρριν ανάψετε τθ ςόμπα, πάνω ςτθν οκόνθ εμφανίηεται το επόμενο ςτοιχείο (Off - κλειςτό) 
 

 
 

Άναμμα τθσ ςόμπασ  
Για να ανάψετε τθ ςόμπα πιζςτε ςτο P4 λίγα δεκτερόλεπτα. Το άναμμα τθσ ςόμπασ εμφανίηεται 
ςτθν οκόνθ ωσ εξισ (προεξαεριςμόσ) 

 
Σ’ αυτό το ςτάδιο θ ςόμπα είναι ςε φάςθ προεξαεριςμοφ, ανάβουν ο κερμαςτιρασ και ο 
εξαεριςτιρασ. 
 

Πρόςκεςθ πελετϊν 
Μετά από 90 δευτερόλεπτα περίπου αρχίηει θ πρόςκεςθ πελετϊν. 
 

Κατά τθ διάρκεια αυτισ τθσ φάςθσ, το ςφςτθμα μεταφοράσ βάηει τισ πελζτεσ ςτο κάλαμο καφςθσ ςε 
ταχφτθτα που κακορίηεται ςτο ςτοιχείο PR04. Η δραςτθριότθτα του ςυςτιματοσ μεταφοράσ 
ςθμειϊνεται με LED ON. Ο κερμαςτιρασ μζνει αναμμζνοσ μζχρι θ κερμοκραςία των αερίων να 
περάςει το όριο του ςτοιχείου PR13. 
 

Παρουςία φωτιάσ 
Πταν θ κερμοκραςία των αερίων περάςει το όριο του ςτοιχείου PR13, το ςφςτθμα μπαίνει ςτθ φάςθ 
ανάμματοσ φωτιάσ. Σ’ αυτι τθ φάςθ θ κερμοκραςία μζνει ςτακερι για διάρκεια που κακορίηεται με 
το ςτοιχείο PR2 (άναμμα). 

  
Λειτουργεία τθσ ςόμπασ 
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Αφοφ θ κερμοκραςία των αερίων περάςει το όριο του ςτοιχείου PR13 και παραμείνει αρκετι ϊρα 
ςτο ςτοιχείο PR2, θ ςόμπα μπαίνει ςτθ φάςθ κανονικισ λειτουργείασ. Στο πάνω μζροσ τθσ οκόνθσ 
εμφανίηεται θ δφναμθ ςτο P5 και το P6, ενϊ ςτο κάτω μζροσ θ κερμοκραςία του δωματίου 
(λειτουργεία). 
 
 
 

Είναι δυνατόν θ ςόμπα να διαβεί άμεςα από τθ φάςθ ανάμματοσ ςτθ φάςθ λειτουργείασ 
πιζηοντασ το P6 για 2 δευτερόλεπτα (άμεςθ διάβαςθ) 

 
 
Μποροφμε να ελζγξουμε τθν κερμοκραςία του δωματίου με το κουμπί P3. Μετά από 2 
δευτερόλεπτα ςτθν οκόνθ ακόμα βλζπεται θ κερμοκραςία του δωματίου (λειτουργεία). 
 
 
 

Κατά τθ διάρκεια τθσ κανονικισ λειτουργίασ με το P2 μπορείτε να δείτε τθν πίεςθ (Bar)ςτο ςφςτθμα 
για το νερό. 
 

Ενεργοποίθςθ τθσ κυκλοφορίασ (αντλία) 
Ο κςκλουοπητήρ ενεπγοποιείται όταν η θεπμοκπασία τος νεπού έσει αποκτήσει την αξία τηρ παπαμέτπος 

P15.Αςτό σημειώνεται στην οθόνη ωρ εξήρ: 

 
 
 

Η κερμοκραςία του νεροφ αποκτά τθν προβλεπόμενθ κερμοκραςία (κερμοκραςία SET). Τότε 
εμφανίηεται το ςφμβολο Th20>Tseth2oκαι το μινυμα διζρχεται ςε MODULAZIONE. 
Αυτι τθ ςτιγμι θ αποτελεςματικι ιςχφσ μειϊνεται, ενϊ ςτθν οκόνθ εμφανίηεται θ ςτιγμιαία 
αποτελεςματικι ιςχφσ. 
 

 
 

Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ΣΟΤ ΝΕΡΟΤ ΑΤΞΑΝΕΙ 
Αν ξζχωρα από τθ μειωμζνθ λειτουργεία τθσ ςόμπασ ςτο MODULAZIONE, θ κερμοκραςία του νεροφ 
ξεπερνάει τθν αξία Tseth2° -3°C., για χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο από Pr23, θ ςόμπα ςβινει. 
 

 
 
ΑΝΑΜΜΑ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΣΟ ΒΗΙΜΟ ΔΞΑΙΣΙΑ ΤΨΗΛΗ ΘΔΡΜΟΚΡΑΙΑ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ 
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Η ζόμπα ανάβει αθού η θεπμοκπαζία ηος καπνού μειωθεί κάηω από ηην αξία Pr28 και η θεπμοκπαζία 

ηος νεπού θηάζει κάηω από ηην αξία Tseth2° -3°C. 

 
ΑΛΛΑΓΗ ΣΗ ΘΔΡΜΟΚΡΑΙΑ ΣΟ ΓΩΜΑΣΙΟ 
Για να αλλάξει η θεπμοκπαζία ζηο δωμάηιο θηάνει να πιέζεηε ηο κοςμπίSET(P3) πεπιζζόηεπερ θοπέρ 
μέσπι να δείηεηην πποβλεπόμενη θεπμοκπαζία. Τποποποιείηαι ηο SETμε ηακοςμπιά P1 και P2. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΑΛΛΑΓΗ ΣΗ ΙΧΤΟ 
Κατά τθ διάρκεια τθσ κανονικισ λειτουργείασ (stufainlavoro) μπορείτε να τροποποιιςετε τθν ιςχφ με 
το κουμπί P6 (αφξθςθ) και το P7 (μείωςθ). 
 
 
Ηκερμοκραςίατουδωματίουφτάνει τθν προκακοριςμζνθ κερμοκραςία (κερμοκραςία SET) 
Πταν θ κερμοκραςία του δωματίου φτάνει τθν προκακοριςμζνθ κερμοκραςία, θ ςόμπα διαβαίνει 
ςε MODULAZIONEκαι θ κερμογόνοσ δφναμθ μειϊνεται. Ωσ ςυνζπεια θ κερμοκραςία του νεροφ 
επίςθσ μειϊνεται μζχρι να πζςει κάτο από τθν παράμετρο Pr15ςταματϊντασ τθ λειτουργεία τθσ 
αντλίασ. 
 
βιςιμο τθσ ςόμπασ 
Για να ςβιςετε τθ ςόμπα φτάνει να κρατιςετε το κουμπίP4 δφο δευτερόλεπτα περίπου. Στο πάνω 
μζροσ τθσ οκόνθσ εμφανίηεται το μινυμαOFF, ςβινει ο κινθτιρασ του ςυςτιματοσ μεταφοράσ και 
αυξάνει θ ταχφτθτα του ανεμιςτιρα. 
Η αντλία ςυνεχίηει να λειτουργεί μζχρι θ κερμοκραςία του νεροφ να πζςει κάτω από τθν αξία τθσ 
παραμζτρου Pr15. Μετά από 10 λεπτά ο ανεμιςτιρασ ςβινει. 
 

 
 
ΚΑΘΑΡΙΜΑ ΣΟΤ ΘΑΛΑΜΟΤ ΚΑΤΕΩ 
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Κατά τθ διάρκεια τθσ κανονικισ λειτουργείασ τθσ ςόμπασ, περιοδικά, ςφμφωνα με τθν παράμετρο 
Pr03 ανάβει το κακάριςμα του καλάμου καφςθσ και διαρκεί ςφμφωνα με το χρόνο που ζχει 
κακοριςτεί ςτθν παράμετρο Pr24 
 

 
 
 
Σι κα γίνει εάν...   
Δεν πζφτουν οι πελζτεσ 
Αν ςυμβεί αυτό εμφανίηεται το μινυμα NO FIRE. 

  
 

Ρρζπει να πιζςετε το κουμπί P4 για να επιςτρζψει θ ςόμπα ςτισ κανονικζσ ςυνκικεσ. 
 
Δεν υπάρχει ρεφμα για μερικά δευτερόλεπτα 
Αν γίνει διακοπι ρεφματοσ, θ ςόμπα γυρίηει αυτόματα ςτθ φάςθ ςτθν οποία βριςκόταν πριν τθ 
διακοπι. Σε μερικζσ παραλλαγζσ δεν υπάρχει αυτι θ δυνατότθτα και αυτι θ περίπτωςθ εξθγείται 
παρακάτω. 
 
Διακοπι ρεφματοσ 
Αν γίνει διακοπι ρεφματοσ για αρκετι ϊρα, με αποτζλεςμα τθ μείωςθ τθσ κερμοκραςίασ των 
αερίων κάτω από τισ αξίεσ τθσ παραμζτρου PR13, θ ςόμπα κα εμφανίςει STOP FIRE. Η ταχφτθτα 
εξαεριςτιρα αυξάνει ϊσ τθν ανϊτατθ αξία μζχρι ο ίδιοσ να γίνει ψυχρόσ και ο ςυναγερμόσ STOP 
FIRE, μετά το οποίο ακολουκεί το μινυμα NO FIRE. 
                                                   

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ  BURNiT Comfort PM 23kW 

Еλ
λθ

νι
κά

 

 

 
 
5.0 ΠΕΛΕΣΕ 

 
 

 
Οι πελζτεσ αποτελοφν μια ιςχυρι εναλλακτικι λφςθ παρά τισ παραδωςιακζσ                                                 
πθγζσ ενζργειασ για κζρμανςθ. Οι πελζτεσ είναι ζνα εντελϊσ φυςικό προϊόν και εισ ολόκλθρον 
τθροφν το περιβάλλον. Ραράγονται από κακαρό ξφλο, απορρίπτοντασ τον φλοιό, και χωρίσ 
χρωςτικζσ ουςίεσ. 
Σ’ αυτό το προϊόν δεν χρθςιμοποιείται καμία κόλλα. Τθν ςτερεότθτα των πελετϊν τθν εγγυάται ζνα 
ςυςτατικό που βρίςκεται ςτο ξφλο: LIGNIT. 
Πχι μόνο οικολογικό καφςιμο, αλλά καίοντασ εντελϊσ το ξφλο οι πελζτεσ ζχουν και τεχνικά 
πλεονεκτιματα. 
Ενϊ το ξφλο ζχει ενεργειακι δφναμθ 4,4kW/kg (ςε υγραςία 15%, δθλαδι μετά από διατιρθςθ 18 
μθνϊν), οι πελζτεσ ζχουν δφναμθ 5,3 kW/kg. 
Η πικνότθτα των πελετϊν είναι 650kg/m3, και θ υγραςία τουσ 8% του βάρουσ, γι’ αυτό και δεν 
χρειάηεται να φυλάςςονται, αλλά χρθςιμοποιοφνται κατευκίαν. 
Οι πελζτεσ πρζπει να τθροφν ζναν από τουσ κάτω κανόνεσ: 
- O - Norm M 7135 
- DIN plus 51731 
- UNI CEN/TS 14961 
Η καταςκευαςτισ ςυνιςτά για τα προϊόντα τθσ πάντα να χρθςιμοποιείςτε  πιςτοποιθμζνο πελζτεσμε 
διάμετρο 6 mm και μικουσ 24-36 mm. 
 

5.1 ΔΙΑΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΠΕΛΕΣΩΝ 
Με ςκοπό τθν καλφτερθ καφςθ των πελετϊν αυτζσ πρζπει να φυλάγονται ςε ξερό μζροσ. 
 
5.2 ΓΕΜΙΗ ΜΕ ΠΕΛΕΣΕ 
 
ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 
Ρολλοί πελάτεσ μασ μασ ρωτάνε πϊσ να γνωρίςουν τισ καλζσ και τισ κακζσ πελζτεσ. Μερικοί λζνε ότι 
πρζπει να λθφκεί υπόψιν το χρϊμα τουσ (αν είναι ςκοφρο το χρϊμα υποτίκεται ότι είναι καλζσ, κι 
αν είναι ανοιχτό – είναι κακζσ), άλλοι κεωροφν ότι εφόςον ζχουν κακι οςμι, είναι και χαμθλισ 
ποιότθτασ (αφοφ είναι μουχλιαςμζνεσ από τθν υγραςία), κι άλλοι πάλι προτείνουν να βαλκοφν 
μερικζσ πελζτεσ ςτθ φωτιά για να δουν πόςθ ςτάχτθ κα αφιςουν. 
Ρρόκειται βζβαια για γνϊμεσ ςχετικζσ με διάφορουσ μφκουσ, οι οποίεσ μπορεί να ζχουν 
ςυγκεκριμζνθ βάςιμθ ςθμαςία, το κφριο κριτιριο όμωσ για πελζτεσ υψθλισ ποιότθτασ είναι θ 
υγραςία: λιγότερθ υγραςία – καλφτερθ ποιότθτα. Το χρϊμα και θ οςμι ζχουν ςτθν ουςία μικρι 
ςθμαςία. Πλεσ οι πελζτεσ παράγονται από τα υπόλοιπα ξφλου, το χρϊμα και θ οςμι επομζνωσ 
εξαρτϊνται από το είδοσ του ξφλου. 
 
 
Γενικά μποροφμε να ποφμε ότι όταν διαλζγουμε πελζτεσ πρζπει να προςζξουμε τα παρακάτω: 
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- Να είμαςτε ςίγουροι ότι το προϊόν ςυμπλθρϊνει ζναν από τουσ επόμενουσ κανόνεσ: -O-Norm M 
7135, DIN plus 51731,UNI CEN/TS 14961. 
- Να ελζγξουμε το χρϊμα βάςει του δθλωμζνου ξφλου από το οποίο παράχκθκαν οι πελζτεσ. 
- Να κοιτάξουμε αν πάνω ςτθ ςυςκευαςία αναγράφονται όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία (ενεργειακι 
δφναμθ, προζλευςθ κ.τ.λ.) 
- Να κοιτάξουμε αν ςτθ ςυςκευαςία υπαράρχει πολλι ςκόνθ, που ςθμαίνει ότι το προϊόν δεν είναι 
ςυμπαγζσ επειδι πικανόν περιζχει μεγάλο ποςοςτό υγραςίασ. ΟΙ πελζτεσ πρζπει να είναι ομαλζσ, 
ςυμπαγείσ και γυαλιςτερζσ. 
- Να εξετάςουμε τθν ςτερεότθτα τθσ ςυςκευαςίασ – αν δθλαδι επιτρζπει να δεχτοφν υγραςία. 
- Να εξετάςουμε αν οι διαςτάςεισ των πελετϊν είναι οι ίδιεσ οι οποίεσ δθλϊνονται ςτθ ςυςκευαςία. 
 
ΗΜΑΝΣΙΚΟΗ  
χριςθ πελετϊν κακισ ποιότθτασ μπορεί να βλάψει τθ λειτουργεία τθσ ςόμπασ ασ και 
ςυνεπάγεται ακφρωςθ τθσ εγγφθςθσ. 
 
 
 

5.1 ΔΙΑΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΠΕΛΕΣΩΝ 
Με ςκοπό τθν καλφτερθ καφςθ των πελετϊν αυτζσ πρζπει να φυλάγονται ςε ξερό μζροσ. 
 
 
5.2 ΓΕΜΙΗ ΜΕ ΠΕΛΕΣΕ 
 
ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 
Ρολλοί πελάτεσ μασ μασ ρωτάνε πϊσ να γνωρίςουν τισ καλζσ και τισ κακζσ πελζτεσ. Μερικοί λζνε ότι 
πρζπει να λθφκεί υπόψιν το χρϊμα τουσ (αν είναι ςκοφρο το χρϊμα υποτίκεται ότι είναι καλζσ, κι 
αν είναι ανοιχτό – είναι κακζσ), άλλοι κεωροφν ότι εφόςον ζχουν κακι οςμι, είναι και χαμθλισ 
ποιότθτασ (αφοφ είναι μουχλιαςμζνεσ από τθν υγραςία), κι άλλοι πάλι προτείνουν να βαλκοφν 
μερικζσ πελζτεσ ςτθ φωτιά για να δουν πόςθ ςτάχτθ κα αφιςουν. 
Ρρόκειται βζβαια για γνϊμεσ ςχετικζσ με διάφορουσ μφκουσ, οι οποίεσ μπορεί να ζχουν 
ςυγκεκριμζνθ βάςιμθ ςθμαςία, το κφριο κριτιριο όμωσ για πελζτεσ υψθλισ ποιότθτασ είναι θ 
υγραςία: λιγότερθ υγραςία – καλφτερθ ποιότθτα. Το χρϊμα και θ οςμι ζχουν ςτθν ουςία μικρι 
ςθμαςία. Πλεσ οι πελζτεσ παράγονται από τα υπόλοιπα ξφλου, το χρϊμα και θ οςμι επομζνωσ 
εξαρτϊνται από το είδοσ του ξφλου. 
 
 
 
Γενικά μποροφμε να ποφμε ότι όταν διαλζγουμε πελζτεσ πρζπει να προςζξουμε τα παρακάτω: 
- Να είμαςτε ςίγουροι ότι το προϊόν ςυμπλθρϊνει ζναν από τουσ επόμενουσ κανόνεσ: -O-Norm M 
7135, DIN plus 51731,UNI CEN/TS 14961. 
- Να ελζγξουμε το χρϊμα βάςει του δθλωμζνου ξφλου από το οποίο παράχκθκαν οι πελζτεσ. 
- Να κοιτάξουμε αν πάνω ςτθ ςυςκευαςία αναγράφονται όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία (ενεργειακι 
δφναμθ, προζλευςθ κ.τ.λ.) 
- Να κοιτάξουμε αν ςτθ ςυςκευαςία υπαράρχει πολλι ςκόνθ, που ςθμαίνει ότι το προϊόν δεν είναι 
ςυμπαγζσ επειδι πικανόν περιζχει μεγάλο ποςοςτό υγραςίασ. ΟΙ πελζτεσ πρζπει να είναι ομαλζσ, 
ςυμπαγείσ και γυαλιςτερζσ. 
- Να εξετάςουμε τθν ςτερεότθτα τθσ ςυςκευαςίασ – αν δθλαδι επιτρζπει να δεχτοφν υγραςία. 
- Να εξετάςουμε αν οι διαςτάςεισ των πελετϊν είναι οι ίδιεσ οι οποίεσ δθλϊνονται ςτθ ςυςκευαςία. 
 
ΗΜΑΝΣΙΚΟΗ  
χριςθ πελετϊν κακισ ποιότθτασ μπορεί να βλάψει τθ λειτουργεία τθσ ςόμπασ Σασ και ςυνεπάγεται 
ακφρωςθ τθσ εγγφθςθσ. 
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ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
Χρθςιμοποιιςτε μαλακό ξεςκονόπανο με ουδζτερα απορρυπαντικά. 
 
ГΤΑΛΙ 
Το γυαλί κακαρίηεται μόνο του με τθν ίδια τθ λειτουργεία τθσ ςόμπασ. Μπορεί όμωσ μετά από 
περιςςότερεσ ϊρεσ να γίνει βρϊμικο από μζςα, που εξαρτάται από τθν ποιότθτα των πελετϊν και 
από το ςφςτθμα εξαγωγισ. Σ’ αυτι τθ περίπτωςθ χρθςιμοποιιςτε ζνα βαμβακερό ξεςκονόπανο ι 
χαρτί ενόσ περιοδικοφ με λίγο απορρυπαντικό για να το κακαρίςετε. Αυτό μπορείτε να το κάνετε 
μόνο αφοφ θ ςόμπα ζχει ψυχράνει. Μετά από κάκε κακάριςμα του γυαλιοφ εξετάςτε αν θ 
απόςταςθ ανάμεςα ςτο γυαλί και το πάνω όριο είναι 2mm (βλ. εικόνα). 
 

 
 
 

ΣΟ ΧΟΙΝΙ ΣΗ ΠΟΡΣΑ 
Το ςχοινί εγγυάται ερμθτικότθτα τθσ πόρτασ και τθν καλι λειτουργεία τθσ ςόμπασ. Καλό είναι να 
εξετάηετε περιοδικά  το ςχοινί και εφόςον το βρείτε βλαμμζνο να το ανταλλάξετε. Αυτι τθ 
διαδικαςία πρζπει να τθν κάνθ ζνα εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο. 
 
ΤΡΣΑΡΙ ΓΙΑ ΣΑΧΣΗ 
Πταν χρειάηεται βγάλτε το ςυρτάρι και αδειάςτε το. Αυτι θ διαδικαςία πρζπει να γίνεται ςφμφωνα 
με τθν κατανάλωςθ των πελετϊν και τθν ποςότθτα τθσ ςτάχτθσ. 
 
ΘΑΛΑΜΟ ΚΑΤΗ 

τθν κάνετε μία φορά ςε 50 μζρεσ. Μόνο ζνασ κακαρόσ κάλαμοσ καφςθσ εγγυάται τθν καλι 
λειτουργεία τθσ ςόμπασ. Εάν κατά τθ διάρκεια τθσ λειτουργείασ τθσ ςόμπασ, εκτόσ από τισ πελζτεσ 
υπάρχει και ςκόνθ κακαρίςτε το δοχείο πελετϊν αμζςωσ. 

 

 
Εάν αυτό επαναλαμβάνεται πολφ ςυχνά, χρειάηεται να αλλάξετε τισ πελζτεσ με πελζτεσ υψθλότερθσ  

Η ςτάχτθ από το κάλαμο κακαρίηεται με ειδικι θλεκτρικι ςκοφπα. Αυτι τθ διαδικαςία πρζπει να 



 

 

ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ  BURNiT Comfort PM 23kW 

Еλ
λθ

νι
κά

 

 

ποιότθτασ 
 
 
 

Εάν οι τρφπεσ του καλάμου γεμίηουν βρομιά, χρειάηεται να ανοίξετε το κάλαμο και να τον 
κακαρίςετε. 
 
 
 
 

ΘΕΡΜΙΚΟ ΜΕΣΑΔΟΣΗ 
Το κακάριςμα του κερμικοφ μεταδότθ εγγυάται τθ ςωςτι λειτουργεία τθσ ςόμπασ. Αυτό πρζπει να 
το κάνετε μια φορά τθν θμζρα, χρθςιμοποιϊντασ τθ λαβι που βρίςκεται ςτο εμπρόσ μζροσ τθσ 
ςόμπασ. 
 
 

 
 
 

ΔΟΧΕΙΟ ΠΕΛΕΣΩΝ 
Συνιςτάται περιοδικό κακάριςμα (τουλάχιςτον μια φορά το μινα) του δοχείου πελετϊν. Αφοφ το 
αδειάςετε, κακαρίςτε το με θλεκτρικι ςκοφπα. 
ΤΣΗΜΑ ΑΕΡΙΩΝ 
Μια φορά το χρόνο ςυνιςτάται κακάριςμα του γενικοφ ςυςτιματοσ των αερίων. Γι’ αυτό χρειάηεται: 
- Να ανοίξετε τθν πόρτα, να βγάλετε το ςυρτάρι ςτάχτθσ και να ξεβιδϊςετε το καπάκι. 

        
Ζπειτα μπορείτε να κακαρίςετε το ςφςτθμα με θλεκτρικι ςκοφπα. 

 

 
 

Μετά το κακάριςμα κλείςτε το ςφςτθμα. 
 

ΤΣΗΜΑ ΕΙΡΟΗ ΚΑΘΑΡΟΤ ΑΕΡΑ 
Στθν αρχι τθσ εποχισ κζρμανςθσ ελζγξτε το ςφςτθμα για κακαρό αζρα μιπωσ ζχει κανζνα εμπόδιο. 
 
ΤΣΗΜΑ ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΕΡΙΩΝ 
Στθν αρχι τθσ εποχισ κζρμανςθσ κακαρίςτε το ςφςτθμα εξαγωγισ καυςαερίων. 
Εφόςον το θλεκτρικό καλϊδιο είναι βλαμμζνο, ανταλλάξτε το. 
ΗΜΑΝΣΙΚΟ 
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Για το κακάριςμα των βαμμζνων επιφανειϊν, μθν χρθςιμοποιείτε απορρυπαντικά που περιζχουν 
οξφ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.0  ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΤ 
Εικόνα τθσ μονάδασ ελζγχου 
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8.0. ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ / ΑΙΣΙΕ / ΛΤΕΙ / ΠΡΟΟΧΗ  
Πλεσ τισ διωρκϊςεισ πρζπει να τισ κάνει ζνα εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο. 
Ρροβλζπονται οι επόμενοι ςυναγερμοί 
 

ΕΙΔΟ ΤΝΑΓΕΡΜΟΤ ΠΕΙΚΟΝΙΗ ΣΗΝ ΟΘΟΝΗ 

Σόντα κερμοκραςία καπνόσ ALARM SOND FUMI  

Ψθλι κερμοκραςία καπνοφ ALARM HOT TEMP  

Μθάναμμα ALARM NO FIRE  

Ανεμιςτιρασ καπνοφ δεν 
λειτουργεί 

ALARM FAN FAIL  

Σβιςιμο κατά τθ λειτουργεία ALARM NO FIRE  

Διακοπιρεφματοσ ALARM STOP FIRE 

Ριεςοςτάτ θσα ςφάλεια σ ALARM DEP FAIL 

Θερμοςτάτ θσα ςφάλεια σ ALARM SIC FAIL 

Ρίεςθ ςτο ςφςτθμα νεροφ ALARM PRES 
 

  

Επί κάκε ςυναγερμοφ θ ςόμπα ςβινει και ο ςυναγερμόσ ρυκμίηεται εκ νζου με το κουμπί P4. 
 
ΤΝΑΓΕΡΜΟ ΟΝΣΑ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ΣΟΤ ΚΑΠΝΟΤ 
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ΤΝΑΓΕΡΜΟ ΤΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ΣΟΤ ΚΑΠΝΟΤ 

 
 
ΤΝΑΓΕΡΜΟ ΜΗ ΑΝΑΜΜΑΣΟ 

 
 
 ΤΝΑΓΕΡΜΟ ΒΗΙΜΑΣΟ ΚΑΣΑ ΣΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΕΙΑ                                      

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              
ΤΝΑΓΕΡΜΟ ΠΙΕΟΣΑΣΗ ΑΦΑΛΕΙΑ 
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ΤΝΑΓΕΡΜΟ ΘΕΡΜΟΣΑΣΗ ΑΦΑΛΕΙΑ 
 

 
 
ΤΝΑΓΕΡΜΟ ΑΝΕΜΙΣΗΡΑ ΚΑΠΝΟΤ ΔΕΝ ΛΕΙΣΟΤΡΓΕΙ 
 

 
 
 
 
 
9.0 ΜΕΣΑΠΩΛΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 
Πταν αγοράηετε τθ ςόμπα ενθμερωκείτε για το κζντρο ςυντιρθςθσ που είναι κοντά Σασ. 
 
10.0 ΕΓΓΤΗΗ 
Η καταςκευαςτισ εγγυάται το προϊόν τθσ, εκτόσ από τα μζρθ που φκείρονται κανονικά, μζςα ςε 
προκεςμία δφο χρονϊν από τθν θμερομθνία τθσ αγόραςθσ, θ οποία κα αποδειχκεί με τθν απόδειξθ, 
το χαρτί εγγφθςθσ επικυρωμζνο από τον πωλθτι και με τθν εγκατάςταςθ τθσ ςόμπασ από 
εξουςιοδοτθμζνο πρόςωπο. 
 
Περιοριςμοί 
Δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν εγγφθςθ των 2 χρονϊν όλα τα θλεκτρικά και θλεκτρονικά 
ανταλλακτικά και ο ανεμιςτιρασ, για τα οποία θ προκεςμία τθσ εγγφθςθσ είναι ζνασ χρόνοσ. Επίςθσ 
δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν εγγφθςθ τα μζρθ που φκείρονται κατά τθν κανονικι λειτουργεία 
όπωσ είναι: το ςχοινί, το γυαλί και όλα τα μζρθ του καλάμου καφςθσ που μποροφν να 
αποςυναρμολογθκοφν. 
Εξαιρζςεισ 
Η παραλλαγζσ του χρϊματοσ των βαμμζνων μερϊν, αφοφ είναι φυςικά χαρακτθριςτικά των υλικϊν. 
Δεν αναλαμβάνουμε ευκφνθ για τισ ςυνζπειεσ τθσ κακισ χριςθσ του προϊόντοσ, τθσ ζλλειψθσ 
προςοχισ και ςυντιρθςθσ και τθσ ακατάλλθλθσ εγκατάςταςθσ. 
 


